Estratto delibera consiliare n.46 del 22.09.2009:

a) per integrazione del comma 1 dell’articolo 5.5 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione nel seguente modo:

Relativamente agli edifici privi di grado di protezione o di  altri vincoli di grado superiore ricadenti nelle zone B e C.1 individuate con la retinatura di verde privato oltre agli interventi sopra descritti è permessa la ristrutturazione nonché la demolizione e la ricostruzione dei volumi esistenti all’interno del lotto di pertinenza.

In caso di demolizione e ricostruzione all’interno del lotto devono, però essere mantenute le eventuali alberature di pregio esistenti. A tale scopo deve essere prodotta adeguata cartografia che identifichi la reale consistenza delle essenze arbore”.
b)
di aggiungere i seguenti articoli:

ART.34 – SEZIONI STRADALI TIPO E DI ARREDO URBANO
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ART.35 – PISTE CICLODEDONALI - MARCIPIEDI

Le fasce, della profondità max di ml. 3,50, allo scopo individuate con apposita grafia nelle tavole di Piano, o facenti parte di un ambito già funzionale alla viabilità esistente,possono essere destinate alla realizzazione di percorsi ciclopenonali la cui sezione definitiva, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia ed in relazione allo stato dei luoghi, sarà puntualmente definitiva in sede di Progettazione dell’opera.
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